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 ج� وارنيش. بدون پيگمنت توليد شده و دارای قابليت شستشو فوق العاده و پايداری عالی می باشداص�ح شده و  یبر مبناي رزين آلكيد 175روناس به شماره كد ج�ی وارنيش
    .می باشد 1554به شماره و مطابق با استاندارد ملی ايران  8604330794: دارای پروانه کاربرد ع�مت استاندارد ايران به شماره روناس

  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و 
  

    

  موارد مصرف  .به كاربرده مي شود  روی سطوح فلزی ،چوب و گچ در سيستم ھاي چند >يه پوششي آلكيدي  و >يه نھايی  به عنوان >يه اول
    

  پيشنھادی رنگ رويه .رنگ ھاي آلكيدي
 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  پايه رزين   یدکين آليرز ميزان مواد جامد  )وزنی( %51تا  49%
       

 تعداد اجزاء رنگ جزئی يک   )حجمی( %47تا  43%
      

38º  100(سانتيگرادº مکانيزم خشک شدن سيداسيونکا –تبخير ح�ل  نقطه اشتعال  )فارنھايت  
       

 
  مشخصات فيزيکی 

    

  براقيت   براق 

  فام رنگ  شفاف
    

0.90 ± 0.02gr/cm³  وزن مخصوص  
   

 
   روش کاربرد 

    

بايYد بYه خYوبي تميYز شYده و كليYه آلYودگي ھYاي احتمYالي و چربYي ھYا از روي سYطح  مYورد رنYگ آميYزیقبل از اجراي عمليات رنگ آميزي سطح 
      ، سYمباده و كYاردك توصYYيهبYا ابYYزار سYاده دسYتي ماننYد فرچYYه  متناسYYب بYا سYطح مYورد رنYYگ آميYزی  برطYرف شYوند  عمليYات آمYYاده سYازي سYطح

 . مي شود

  سطح یروش آماده ساز

    

100 gr/m² رونکمي50 >يه رنگ به ضخامت  کبرای ي DFT ميزان مصرف نظری رنگ  
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.009" – 0.013 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ 1/28 ---  ---  --- 

 ---  --- 3 – 4 Bar  4 – 6 Bar فشار ھوا 

3 – 5% T-411  3 – 5% T-411 15 – 20% T-411 8-12% T-411 تينر مصرفی 
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   110  45  155

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  50  20  70
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  ن کاملخشک شد  مجدد آميزي رنگ
  

    ساعت 5تا  4  ساعت 24تا  16  ساعت 24  ساعت  24پس از 

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    سانتيگراد با>تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

  T-411نYريت ايT-111 Y   یرا کYه بYه رنYگ آغشYته شYده انYد بYا حY�ل شستشYو زاتيYابYزار و تجھ لنگھا،يشY سYتوله،يپ ،یزيYپس از خاتمYه رنYگ آم
  .دييشستشو و سپس خشک نما

 توصيه ھا

    

 
    یمنيو نکات ا یدار ،انباریبسته بند 

    

 بسته بندی  )کيلوگرم خالص 3.350(ليتری  4 فلزی ظروف: گالن|   )کيلوگرم خالص 0.850(ليتری  1 فلزی  ظروف: کوارت
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 مدت زمان مجاز انبارداری  . .شود ینگھدارC 25° يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 18حداقل 
    

ت الکتريکی خودداری از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزا. اين محصول حاوی ح�ل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسککک�ه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . زامی استدر صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط ال. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به . رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

 .خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايعات رنگ و ساير خطرات و عوارض احتمالی جلوگيری شود

  یمنيو ا یس�مت

 


