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REVISION:2023 

برای جلوگيری از خوردگی سطوح و سازه ھای فو"دی نظير اسکلت ھای فلزی، ورق ھای فو"دی و پروفيل ھای مختلف  919آستر آلکيدی ضد زنگ  روناس به شماره کد
  گدانه ھای  ضد خوردگی اکسيد آھن است و براين پوشش حاوی رن. مصالح پوشيده می شوند و امکان رنگ آميزی دوره ای آنھا ميسر نيست به کار برده می شود با  ساختمانی که

   .شده و در فام قرمز اخرايی توليد و عرضه می شود پايه رزين آلکيد اص;ح
  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و 
    

ھای  رويه آلکيدی برای رنگ آميزی سطوح در معرض ديد از رنگ . استفاده از آستری آلکيدی ضد زنگ در دو "يه آستر و رويه توصيه می شود
  .مات، نيمه براق و براق روناس با فام ھای متنوع و ھماھنگ با محيط به عنوان "يه نھايی استفاده نماييد

  موارد مصرف

    

  یشنھاديه پيرنگ رو .رنگ ھای آلکيدی،پوشش ھای کلره کائوچو 
 

 
  يیايميمشخصات ش  

       

  پايه رزين   دیالکيرزين  ميزان مواد جامد  )وزنی( %74تا  70%
       

 تعداد اجزاء رنگ جزئی يک   )حجمی( %60تا  54%
      

  مکانيزم خشک شدن اكسيداسيون –تبخير ح;ل    
       

29º  84(سانتيگرادº پيگمنت اصلی  اکسيد آھن و ساير پيگمنت ھای ضد خوردگی  نقطه اشتعال )فارنھايت  
       

 
 مشخصات فيزيکی 

    

  براقيت   مات مهين

  فام رنگ  اخرايی قرمز فامدر
    

1.30 ± 0.05 gr/cm
3

  وزن مخصوص   
   

 
   روش کاربرد 

    

برای . قبل از رنگ آميزی،  سطوح مورد نظر را به خوبی تميزو ھر گونه آلودگی و باقيمانده مصالح،  گرد و غبار، چربی و رطوبت را بزداييد
  : يکی از روش ھای موثر رنگ زدايی و آماده سازی سطح به شرح زير استفاده نماييد حصول نتيجه  مطلوب و حفاظت بھتر در برابرخوردگی، از

  فرچه سيمی ، کاردک ھای مختلف ،کاغذ سمباده با زبری مناسب  : ابزار ساده دستی -١
  .و دستگاھھای سمباده زن برقی (Cup Brush)دستگاھھای فرز مجھز به فرچه:  (Wire Brush) ابزار برقی -٢
با درجه  SIS 5900: بشماره برای آماده سازی سطح طبق استاندارد سوئدی) ماسه نرم(با استفاده از مصالح سايشی مناسب : د ب;ستروش سن-٣

Sa.2 ياSa1.5  
ازروش ھای فوق عوارض و باقيمانده پوشش ھای قديمی و آلودگی ھای موجود سطح را از ميان رفع و سطح فلز را برای رنگ آميزی   با استفاده

  . ماده نماييدآ
  برای جلوگيری از آلودگی  مجدد سطح تمييز شده "زم است پس از آماده سازی سطح عمليات رنگ آميزی در اسرع وقت صورت پذيرد

  سطح یروش آماده ساز

    

115 gr/m
2

  ميزان مصرف نظری رنگ DFT ميكرون50 برای يك "يه رنگ به ضخامت  
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.011" – 0.017 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ ---  ---  ---  --- 

 فشار ھوا ---  ---  ---  --- 

3– 5% T-411  3 – 5% T-411 10 – 20% T-411 5 – 10% T-411 تينر مصرفی 
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   100  70  140

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  60  40  80
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  خشک شدن کامل  شيميايی واکنش شدن کامل  رنگ آميزی مجدد

  ساعت 4   ساعت 16   ساعت 24  روز 7   ساعت  24تا16 

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100د مطابق با استاندار(سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %85حداکثر 

  دما  سانتيگراد 10ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 10ºحداقل   سانتيگراد 50ºحداکثر 

    سانتيگراد با"تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 توصيه ھا  .شستشو و سپس خشک نماييد  T-411يا تينر T-111را که به رنگ آغشته شده اند با ح;ل  تچھيزاتاز خاتمه رنگ آميزی، پيستوله، شيلنگھا، ابزار و پس
    

 
  یمنيو نکات ا یدار ،انباریبسته بند 

    

 بسته بندی  )کيلوگرم خالص 5(يتری ل 4ظروف فلزی : گالن  | )کيلوگرم خالص 1.250(ليتری  1فلزی  ظروف  :کوارت
    

  شرايط نگھداری .نگھداري شود درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقيم نور خورشيد 40دمای کمتر از در 
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC °  25 يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 24حداقل 
    

از تنفس . از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری نماييد. ول حاوی ح;ل ھای آلی و قابل اشتعال می باشداين محص
اعضاء از پوست بدن و ساير ...) ، ماسککک;ه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد

از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
ات رنگ و در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايع. بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

 .ساير خطرات و عوارض احتمالی جلوگيری شود

  یمنيو ا یس;مت

 


