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RTB-1212 (A&B COMPONENTS) 

   

REVISION:2023 

 
  .خوبي برخوردار مي باشد  یو مقاومت مکانيک یسخت  داراي مقاومت ھاي عالي مكانيكي مانند چسبندگي ، سختي و مقاومت شيمياي یدر شرايط کار یسيستم  اپوكسي دو جزئ

  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

 یتانک ھا و لوله ھا  یو سطوح داخل یدر ياي یو سازه ھا یحلدر مناطق سا یمحافظت از سطوح استيل در برابرخوردگ یسيستم تک 0يه برا
 .فلزي و تاسيسات صنعتي يا در زمان تعمير و نگھداري تجھيزات صنعتي به كار برده مي شود

  موارد مصرف

    

RTB-1212 یشنھاديپ رنگ رويه  
    

 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

 تركيب  اجزاميزان مواد جامد پس از   )یوزن(  100%
 ج

 پلي آميد –رزين اپوكسي 
 

  ن يه رزيپا
       

 تعداد اجزاء رنگ یدو جزئ  )یحجم(  100%
      

110º 230(گراد يسانتº شدن کزم خشيانکم يیايمينش شکوا نقطه اشتعال )تيفارنھا  

  یاصل گمنتيپ  کيگTس فل   
       

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

  ت يبراق  براق 

  فام رنگ  .ليد و عرضه مي شودتو)    RAL-9010( در فام سفيد
    

1.30 ± 0.05 gr/cm³  پس از ترکيب اجزا وزن مخصوص  

 
   اربردکروش  

    

قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوند 
حداقل : زبری سطح( .Sa3 با درجه  SIS 5900: بشماره یق استاندارد سوئدعمليات زنگ زدايي سطح با روش سند بTست و طب

  شديدا توصيه مي شود )ميکرون120

  سطح یروش آماده ساز

    

  بينسبت ترک   یواحد وزن : 25)نندهکسخت ( Bب يکتر         یواحد وزن : 100)یسکاپو( Aب يکتر
    

دقيقه عمل ھم  10را به آرامي به آن اضافه نموده به مدت  Bي مخلوط نماييد و سپس تركيب  را با يك ميكسر مناسب به خوب Aقبل از مصرف تركيب 
  .ساعت قابل مصرف مي باشد  1.5دقيقه از زمان تركيب حداكثر تا  5مخلوط آماده شده پس از . زدن را ادامه دھيد تا مخلوط به خوبي يكنواخت شود 

  ب اجزاءيروش ترک

   

650 gr/m² رونکيم 500 ه رنگ به ضخامتي0 کي یبرا DFT رنگ یزان مصرف نظريم  
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.017" – 0.023 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ 1/68 ---  ---  --- 

 ---  --- 3 – 5 Bar 4–6 Bar فشار ھوا 

 تينر مصرفی ---- --- --- ---
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده حداقل حداکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   500  250  1000

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  500  250  1000
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  خشک شدن کامل  کامل شدن واکنش شيميايی  رنگ آميزی مجدد

  ساعت  :16حداقل
  ساعت 2تا  1  ساعت 5ا ت 4  ساعت 24تا  16  روز 14تا 10

  روز  10:حداکثر

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    .سانتيگراد با0تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 .در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين 0يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين 0يه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييد
  .دييشستشو و سپس خشک نما  T-445نريت اي T-111   یرا که به رنگ آغشته شده اند با حTل شستشو زاتيابزار و تجھ گھا،لنيش ستوله،يپ ،یزيپس از خاتمه رنگ آم

 توصيه ھا

    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

 بسته بندی  ليتر 6 :)سخت کننده( Bترکيب |  ليتر   20 :)اپوکسی( Aترکيب 

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود يه مناسب و با بسته بندیدر محيط خشک و خنک با تھو
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 9حداقل 
    

عله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری از قرار دادن در مجاورت ش. اين محصول حاوی حTل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسکککTه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . حيط بسته تھويه محيط الزامی استدر صورت رنگ آميزی در م. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
 . رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

  سTمتی و ايمنی

 


