
  پوشش مخصوص حرارت مقاوم روناس 
RTB-1223 

   

REVISION:2023 

بر پايه رزين ھاي سيليكوني خالص و پيگمنت ھاي مقاوم در برابر حرارت توليد مي شوند و در شرايط بسيار سخت تا   RTB – 1223پوشش ھاي حرارت مقاوم روناس به شماره کد 
   .  درجه سانتيگراد تاسيسات صنعتي را در برابر خوردگي و اكسيداسيون حفاظت مي نمايند  450دماي 

  

  یشنھاديپ یھا هيرف و �موارد مص
  

    

ھا كه در  به عنوان ?يه مياني و ?يه نھايي در سيستم ھاي پوششي حرارت مقاوم براي حفاظت از سطوح فلزي ، تاسيسات صنعتي و اسكلت فلزي كوره
  .معرض حرارت زياد مي باشند بكار برده مي شود

  موارد مصرف

    

  پيشنھادیآستر   .ه حرارت آستر سيليكات روي و ديگر آسترھاي مقاوم ب
 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

 ديسف

  )وزنی( %71تا  69%

  و قرمز یطوس یمشکنقره ای                    
  )وزنی( %68تا  %66)      وزنی( %54تا  50%

ميزان مواد 
          جامد

    

 رزين سيليكونی خالص

 

  پايه رزين 

 تعداد اجزاء رنگ جزئی يک   )حجمی( %49تا  %45       ) حجمی( %42تا  %38  )حجمی( %54تا  50%
  مکانيزم خشک شدن حرارت   

       

   20º  68(سانتيگرادº نقطه اشتعال )فارنھايت  
       

 
  مشخصات فيزيکی 

    

  براقيت  نيمه براق 

  فام رنگ  .نقره اي، سفيد، طوسي ، مشكي و قرمز
    

1.05 ± 0.05 gr/cm³ ) نقره ای (  0.10 ± 1.35 gr/cm³|   ) وزن مخصوص  )ساير فام ھا  
   

 درجه سانتيگراد 450كاربرد مداوم    -

 درجه سانتيگراد 550) كوتاه مدت ( تنش ھاي حرارتي    -

 ) .ندارد فيلم رنگ  عملکرد اين تغييرات جزئی تاثيری در مقاومت.رنگ ممكن است در معرض حرارت تغيير نمايد و براقيت فام( 

  برابر حرارت مقاومت در

   

 
   روش کاربرد 

    

زنگ قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوند عمليات 
پس از اتمام عمليات زنگ زدايي .  توصيه مي شود SIS 5900: بشماره در استاندارد سوئدي. Sa 2½ زدايي سطح با روش سند ب]ست با درجه  

  .توصيه مي شود RTB-766يا  RTB-909يا   RTB-585اجراي يك ?يه آستر حرارت مقاوم ،

  سطح یروش آماده ساز

    

100-120 gr/m² ميكرون 40برای يك ?يه رنگ به ضخامت DFT ميزان مصرف نظری رنگ  
   

روش کاربرد تجھيزات و  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.009" – 0.013 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ 1/28 ---  ---  --- 

 ---  --- 3 – 4 Bar 4 – 6 Bar فشار ھوا 

2 – 5% T-587  2 – 5% T-587  10 – 20% T-587 5 – 10% T-587 تينر مصرفی  
 

) RAL-9006ضخامت فيلم رنگ    ساير فامھا  )ره ايقن  

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   90تا  55  125تا  75

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  50تا  30  50تا 30 
 

  زمان خشک شدن  سطحي شدن خشك  كامل شدن خشك  مجدد آميزي رنگ

 ساعت  :24حداقل         

  : *حداكثر        

 حدود دماي برابر در مجاورت از پس رنگ مكانيكي ھاي مقاومت و كامل شدن خشك

  .گردد مي حاصل ساعت 1 مدت به حداقل سانتيگراد درجه 200
  دقيقه 30 تا  20

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در 

چربی  شامل شستشو،آماده سازی سطح  ،و قبل از اجرای رنگ آميزی در مورد رنگ ھای مقاوم به حرارت پس از قرار گرفتن در معرض حرارت*
  .زدايی و سايش با استفاده از کاغذ سمباده مناسب توصيه می شود

  

  
  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 35ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    .سانتيگراد با?تراز نقطه شبنم باشد 5º توجه کنيد که دمای سطح حداقل*
 

 .در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين ?يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين ?يه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييد
  .دييشستشو و سپس خشک نما  T-587نريت اي T-111   یح]ل شستشورا که به رنگ آغشته شده اند با  زاتيابزار و تجھ لنگھا،يش ستوله،يپ ،یزيپس از خاتمه رنگ آم

 توصيه ھا

    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

  )کيلوگرم خالص 10(ليتری  20ظروف فلزی 
  

 بسته بندی
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 12داقل ح
    

از تنفس گازھا  .از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری نماييد. اين محصول حاوی ح]ل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از پوست بدن و ساير اعضاء در برابر ...) ، ماسککک]ه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. ار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييدو بخ

بارندگی و وزش از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايعات رنگ و ساير خطرات و . شديد باد خودداری نماييد

 .عوارض احتمالی جلوگيری شود

  س]متی و ايمنی

 


