
  پوشش وينيلی روناس
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REVISION:2023 

 .عالی در برابر عوامل خورنده، عوامل جوی و رطوبت می باشدداراي مقاومت  RTB-1224 به شماره کد روناس پوشش وينيلی
  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

صنعتي اري مجتمع ھاي ھمچنين جھت رنگ آميزي مجدد در دوره تعمير و نگھدسطوح فو)دی، آھنی و بتونی و  )يه ھای ميانی و رويه برایبه عنوان 
  .شود می كار بردهه بدر مناطق دريايی و صنعتی 

  موارد مصرف

  
  

RTB-1214 )پيشنھادي آستر  .و آسترھای مناسب اپوکسی) آستر وينيلی روناس  
    

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا   وينيل کوپوليمر پلی زان مواد جامديم  )وزنی( %66تا  64%
       

 تعداد اجزاء رنگ یجزئ يک  )حجمی( %50تا  46%
      

28º  82(سانتيگرادº ل نقطه اشتعال     )فارنھايتJشدن کزم خشيانکم تبخير ح  
 

    
  

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

  براقيت   براقنيمه 

  فام رنگ  .توليد و عرضه مي شود RALدر فامھاي مختلف معادل سامانه رنگبندي 
    

1.25 ± 0.05 gr/cm³  صوصوزن مخ    

 
   روش کاربرد 

    

 زنVگ عمليVات .شVوند برطVرف سVطح روي از ھVا چربVي و احتمVالي ھVاي آلVودگي كليVه و شده تميز خوبي به بايد فلز سطح آميزي رنگ عمليات اجراي از قبل

  .شود مي توصيه) روناس وينيلی آستر( RTB-1214 يا اپوکسی آستر يک از )يه يک اعمال و بJست سند روش با سطح زدايي

 یروش آماده ساز
  سطح

    

   

130 gr/m² ميکرون 50 يک )يه رنگ به ضخامت برای DFT  ميزان مصرف نظری
  رنگ

   

تجھيزات و روش  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل mm 0.009-0.015 inch 1.80 -- --  کاربرد رنگ

 نسبت پمپ 45 /1 --- --- ---

--- --- 3-5 bar 3-5 bar فشار ھوا 

3-5% T-1225 3-5% T-1225 10-20% T-1225 5-10% T-1225 تينر مصرفی 
 

  

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر  85  50  125

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  40  25  60
 

  WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در 

  رنگ آميزي مجدد  خشك شدن كامل  خشك شدن نسبي  خشك شدن سطحي

  ساعت  6تا  4  ساعت  2تا  1  دقيقه 15تا  10
 ساعت  :6حداقل         

 بدون محدوديت: حداکثر

 

  زمان خشک شدن

  
  

شرايط اجرای رنگ   رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 
  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر   آميزی

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

       .سانتيگراد با)تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *

شستشو و سپس خشVک    T-1225نريت اي T-111   یرا که به رنگ آغشته شده اند با حJل شستشو زاتيابزار و تجھ لنگھا،يش ستوله،يپ ،یزيپس از خاتمه رنگ آم
  .ديينما

 توصيه ھا
 

    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

  )کيلوگرم خالص 25(ليتری  20ظروف فلزی 
  

 بسته بندی
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

مدت زمان مجاز  .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ارسالماه پس از 24حداقل 
 انبارداری

    

از تنفس . از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری نماييد. اين محصول حاوی حJل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از پوست بدن و ساير اعضاء ...) ، ماسکککJه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. اء اکيداً پرھيز نماييدگازھا و بخار رنگ در زمان اجر

از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايعات رنگ . باد خودداری نماييد بارندگی و وزش شديد

 .و ساير خطرات و عوارض احتمالی جلوگيری شود

  سJمتی و ايمنی

 


