
  پوشش ضد حريق روناس 

RTB-1279 (A&B COMPONENTS) 
   

 

REVISION:2023 

ق روناس دارای چسبندگی عالی و مقاومت ھای يپوشش ضد حر . ق حرارتی و صدا می باشديت عايق با قابليک پوشش دو جزئی مقاوم در برابر حرارت  و ضد حرين پوشش يا
 .کی مطلوب می باشديمکان

  

  پيشنھادی یه ھايموارد مصرف و �
  

    

 60تا  30و به مدت . ق استفاده شوديت از سازه ھای فلزی در برابر حرارت و حرق برای محافظين پوشش می تواند بعنوان پوشش ضد حريا
 . دقيقه زمان رسيدن به دمای نرم شدن را در فو<د تحت پوشش طو<نی تر خواھد نمود

 .اپوكسي مر ھای يپرا

  موارد مصرف

 
  

  پيشنھادي رنگ رويه
    

    

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا اپوكسي پلي آميد پس از ترکيب اجزا جامد زان مواديم  )وزنی(%81تا79%
       

 تعداد اجزاء رنگ یدو جزئ   )حجمی( %66تا 62%
      

  شدن کزم خشيانکم واكنش شيميايي نقطه اشتعال )تيفارنھا °84(گراد يسانت29°
     

  

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

  براقيت  .نيمه براق

  فام رنگ  توليد و عرضه مي شود  RALدر فام ھاي مختلف معادل سامانه 
    

1.50 ± 0.05 gr/cm³  پس از ترکيب اجزا  وزن مخصوص  
   

 
   روش کاربرد 

    

قبل از اجراي رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوند زنگ زدايي 
و اجراي يك <يه آستر اپوكسي توصيه مي  SIS 5900: بشماره در استاندارد سوئدی Sa.3   ياSa   ½  2. با درجه سطح با روش سند بVست

  .شود

  روش آماده سازی سطح

    

  نسبت ترکيب   واحد وزنی :10)سخت کننده( Bترکيب        واحد وزنی : 100)اپوکسی( Aترکيب 
    

دقيقه  10را به آرامی به آن اضافه نموده به مدت  Bط نماييد و سپس ترکيب را با يک ميکسر مناسب به خوبی مخلو Aقبل از مصرف ترکيب 
ساعت قابل 4 دقيقه از زمان ترکيب حداکثر تا 10مخلوط آماده شده پس از . يکنواخت شود عمل ھم زدن را ادامه دھيد تا مخلوط به خوبی

  .مصرف می باشد

  روش ترکيب اجزاء

   

  نظری رنگميزان مصرف  .مطابق با فرمول ساخت
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.031" – 0.049 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ 1/68 ---  ---  --- 

 ---  --- 3-5 bar 5-8 bar فشار ھوا 

2-4% T-723 2-4% T-723 5-10% T-723 2-5% T-723 تينر مصرفی 
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميليمتر(ضخامت فيلم تر   6  3  9

  )ميليمتر( ضخامت فيلم خشک 4  2  6
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  خشک شدن کامل  کامل شدن واکنش شيميايی  رنگ آميزی مجدد
  

 ساعت  :16حداقل  ساعت 2 تا1   ساعت 6 تا4   روز 2 تا 1  روز 10-14

  روز 10 :حداكثر

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

       سانتيگراد با<تراز نقطه شبنم باشد 5ºنيد که دمای سطح حداقل توجه ک*

 .در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين <يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين <يه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييد

شستشbو و   T-723يbا تينbر T-111 شستشbوی   رنbگ آغشbته شbده انbد بbا حVbلرا کbه بbه  تجھيزاتپس از خاتمه رنگ آميزی، پيستوله، شيلنگھا، ابزار و 
  .سپس خشک نماييد

 توصيه ھا

    

 
    نکات ايمنیبسته بندی، انبارداری و  

    

   )کيلوگرم خالص 2.5(ليتری  5ظروف فلزی ): سخت کننده( Bترکيب  | )کيلوگرم خالص 25(ليتری  20ظروف فلزی ): اپوکسی( Aترکيب 
  

 ندیبسته ب
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 .نگھداری شود C°25در ظروفی با بسته بندی اصلی در شرايط دمايی  ماه پس از ارسال 12حداقل 
 

 مدت زمان مجاز انبارداری
    

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری . ی باشداين محصول حاوی حVل ھای آلی و قابل اشتعال م
از ...) ، ماسکککVه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. اظت کنيدپوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حف
 . رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

  سVمتی و ايمنی

 


