
  رنگ آلومينيوم نسوز 

RTB-531 
   

 

REVISION:2023 

تابش نور  مقابلگراد و در يسانت 150ºن پوشش در برابر حرارت تا يا. است یو دوام عال یت، چسبندگيبراق یدارا  RTB-531دکروناس به شماره  آلومينيوم نسوزرنگ 
: مت استاندارد ايران به شمارهدارای پروانه کاربرد عRTB-531   4روناس به شماره کد آلومينيوم نسوزرنگ  .باشد ید و اشعه ماوراء بنفش مقاوم ميخورش

  .می باشد 1493و مطابق با استاندارد ملی ايران به  شماره  8644098934
  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

م خورنده و يم4 یط ھايه در معرض محک یسات صنعتيتاس یزيرنگ آم یبرا یحفاظت یپوشش یستم ھايه در سيبه عنوان رنگ رو
  .شود یار برده مکند بحرارت قرار دار

  موارد مصرف

    

RTB-530 آستر پيشنھادی  .یدکيآل یآسترھا ريا ساي روناس و  
 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  پايه رزين  يد اص4ح شدهکرزين آل ميزان مواد جامد  )یوزن( %51تا  %49
       

 تعداد اجزاء رنگ جزئی يک   )یحجم( %43تا  41%
      

  مکانيزم خشک شدن يداسيونسکا –تبخير ح4ل    
       

18º  64(سانتيگرادº پيگمنت اصلی  پودر آلومينيوم  نقطه اشتعال )فارنھايت  
       

 
  مشخصات فيزيکی 

    

  براقيت و فام رنگ RAL-9006)( ینقره ا |براق 
    

0.98 ± 0.03 gr/cm³  وزن مخصوص  
   

  ارتمقاومت در برابر حر گراديسانتدرجه  150 :اربرد مداومک
   

   گراديسانت درجه 200): وتاه مدتک( یحرارت یتنش ھا
   

    )اين تغييرات جزئی تاثيری در مقاومت فيلم رنگ در برابر خوردگی ندارد.رنگ ممكن است در معرض حرارت تغيير نمايد و براقيتفام ( 
   

 
   روش کاربرد 

    

 .سطح برطرف شوند یھا از رو یو چرب یاحتمال یھا یه آلودگيلکز شده و يمت ید به خوبيسطح فلز با یزيات رنگ آميعمل یقبل از اجرا
پس از اتمام . شود یه ميتوص SIS 5900: بشماره یدر استاندارد سوئد .Sa  2سطح با روش سند ب4ست با درجه يیات زنگ زدايعمل
  .شود یه ميتوصRTB-530 د کبه شماره  یانيه مي] يک یاجرا يیات زنگ زدايعمل

  سطح یآماده سازروش 

    

 70 gr/m² رونکمي 30]يه رنگ به ضخامت  کبرای ي DFT ميزان مصرف نظری رنگ  
   

 

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری
 سايز نازل "mm 0.009" – 0.011 1.80  رنگ

 نسبت پمپ 1/28 --- 

3 – 5 Bar  3 – 4.5 Bar فشار ھوا 

20 – 40% T-532 10 – 20% T-532 تينر مصرفی  
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   70  50  95

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  30  20  40
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  خشک شدن کامل  کامل شدن واکنش شيميايی  رنگ آميزی مجدد

  ساعت  :24حداقل
  دقيقه 45تا  30  ساعت 3تا  2  ساعت 16 حداکثر  روز  7-10

  روز14:حداکثر

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    سانتيگراد با]تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 .در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين ]يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين ]يه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييد
  

شستشو و   T-532نريت اي T-111   یرا که به رنگ آغشته شده اند با ح4ل شستشو زاتيابزار و تجھ لنگھا،يش ستوله،يپ ،یزيمپس از خاتمه رنگ آ
  .دييسپس خشک نما

 توصيه ھا

    

 
    یمنيو نکات ا یدار ،انباریبسته بند 

    

 ).کيلوگرم خالص 10(ليتری  10و ظروف فلزی) کيلوگرم خالص 0.95(ليتری  1ظروف فلزی 
  

 بسته بندی
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 18حداقل 
    

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری . بل اشتعال می باشداين محصول حاوی ح4ل ھای آلی و قا
...) ، ماسککک4ه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی . گ و تينر حفاظت کنيداز پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رن
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف . از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد. است

 .رض احتمالی جلوگيری شوددرب آن را به خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايعات رنگ و ساير خطرات و عوا

  یمنيو ا یس4مت

 


