
 مخصوص سيليکونی رکلي

RTB-695-S 
   

 

REVISION:2023 

 پوشش مناسبي براي ،رطوبت و اشعه ماوراء بنفش با چسبندگي عالي به سطوح بتوني و مقاومت در برابر ھوا، RTB-695-Sسيليکونی روناس به شماره کد  مخصوص کيلر
  .نماي ساختمان مي باشد پوششسطوح بتوني و حفاظت

  

    یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
    

  .برای سيستم ھای رنگ آميزی ساختمانی و سطوح بتونی طراحی شده است به عنوان 9يه نھايی اين پوشش
 

  موارد مصرف
  

    

  یشنھاديآستر پ  .RTB-693-S: سيلر سيليکونی به شماره کد
 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا رزين اكريليك آب پايه زان مواد جامديم  )یوزن( %51تا  49%
       

 تعداد اجزاء رنگ یجزئ يک  )یحجم( %51تا  49%
      

  شدن کزم خشيانکم .و پليمريزاسيونتبخير حLل  نقطه اشتعال ---
       

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

  ت يبراق  براق

  فام رنگ   شفاف
    

1.00 ± 0.03 gr/cm³  وزن مخصوص  
   

 
   اربردکروش  

    

. كليه آلودگي ھاي احتمالي را از روي سطح بر طرف نماييد. خشك شودو  قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي، سطح مورد نظر  بايد كامL تميز

       آماده سازی سطح با استفاده از .توصيه مي شود استفاده از يك 9يه سيلر فيلم رنگ، براي دوام بيشتر .سپس سطح را كامL خشك كنيد

RTB-693-S )سيلر سيليکونی ( 9يه  2يا  1وRTB-694-S )توصيه می شود) وص نمای ساختمانرنگ سيليکونی مخص.  

  سطح یروش آماده ساز

    

   

100 gr/m² رونکيم 50 ه رنگ به ضخامتي9 کي یبرا DFT رنگ یزان مصرف نظريم  
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.009" – 0.013 1.80 ---  ---   رنگ

 سبت پمپن 1/35 ---  ---  --- 

 ---  --- 3 – 5 Bar 3-4.5Bar فشار ھوا 

10-15%  Water 10-15%  Water 40-50%  Water 20-25%  Water تينر مصرفی 
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   70  50  100

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  35  25  50
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشك شدن نسبي   رنگ آميزی مجدد
  

  ساعت 24 تا 6  دقيقه 20-30  ساعت 1-2  

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

    دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد º 45حداکثر 

  دمای سطح  ادسانتيگر 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    
 

 توصيه ھا  .با آب شستشو سپس خشك نماييدكار را كه به رنگ آغشته شده اند  تجھيزاتپس از خاتمه رنگ آميزي،  پيستوله ، شيلنگھا ، ابزار و 
    

 
    یمنيو نکات ا یدار ،انباریبسته بند 

    

 بسته بندی  )کيلوگرم خالص 7.5(ليتری  5 پLستيکیظروف 
    

  شرايط نگھداری  .با بسته بندي كامل و سالم نگھداري شود +C °40و حداکثر  + C°5با دمای حداقل  شك و خنكدر محيط خ
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC °  25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 24حداقل 
    

از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد  .توصيه می شود فردی حفاظتوسايل استفاده از در زمان اجرای رنگ
و برای  در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به خوبی ببنديد تا از خشک شدن رنگ جلوگيری شود. خودداری نماييد

 .استفاده بعدی سالم باقی بماند

  یمنيو ا یسLمت

 


