
  روناس دو جزئی یاپوكس بتونه

RTB-788 (A&B COMPONENTS) 
   

 

REVISION:2023 

 . مي باشد قابليت آب بندی و چسبندگی عالی داراي RTB-788به شماره کد  روناس بتونه اپوکسی دو جزئی
  

  پيشنھادی یه ھايموارد مصرف و �
  

    

به كار برده مي پوششی چند 1يه شفاف  سيستم ھايسطوح بتونی، و در براي  اپوکسی بتونه و 1يه آستری در سيستم ھایاين پوشش به عنوان 
 .شود

  

  .استفاده نماييد) روناس سيلر اپوکسی دو جزئی( RTB-750برای سطوح بتونی، از 
 .استفاده نماييد) آستر اپوکسی دو جزئی روناس( RTB-448يا ) آستر اپوکسی فسفات روی( RTB-867برای سطوح فلزی، از 

  موارد مصرف

  
  

  پيشنھادي آستر

    

    

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا پلی آمينو آميد –اپوکسی  رزين پس از ترکيب اجزازان مواد جامديم  )یوزن( %81تا 79%
       

 تعداد اجزاء رنگ یدو جزئ  )حجمی( %65تا  61%
      

 )جامد رزين(درصد 25

29 º 84(گراد يسانتº تيفارنھا( 

 درصد وزنی رزين
 نقطه اشتعال            

 يیايمينش شکوا
 

  شدن کزم خشيانکم
       

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

  براقيت  مات

  فام رنگ  )قرمز): ھاردنر( Bجزء  –سفيد ): اپوکسی( Aجزء (صورتی 
    

1.55 ± 0.05 gr/cm³  پس از ترکيب اجزا  وزن مخصوص  
   

 
   روش کاربرد 

    

  . شوند برطرف سطح روي از اھ چربي و احتمالي ھاي آلودگي كليه و شده تميز خوبي به بايد سطح آميزي رنگ عمليات اجراي از قبل

  )روناس سيلر اپوکسی دو جزئی( RTB-750 .گردد اعمال مناسب سيلر يک سپس و نماييد، خشک و تميز کامW را بتونی سطوح   

  .)ی فسفات رویآستر اپوکس( RTB-867 گردد اعمال اپوکسی آستری 1يه يک سپس و نماييد تميز مکانيکی ابزار از استفاده با را فلزی سطوح          

  روش آماده سازی سطح

    

  نسبت ترکيب   واحد وزنی : 50)سخت کننده( Bترکيب        واحد وزنی : 100)اپوکسی( Aترکيب 
    

دقيقه  10را به آرامی به آن اضافه نموده به مدت  Bرا با يک ميکسر مناسب به خوبی مخلوط نماييد و سپس ترکيب  Aقبل از مصرف ترکيب 
ساعت قابل  1دقيقه از زمان ترکيب حداکثر تا  5مخلوط آماده شده پس از . يکنواخت شود ن را ادامه دھيد تا مخلوط به خوبیعمل ھم زد

  .مصرف می باشد

  روش ترکيب اجزاء

   

موجب شره و توجه فرماييد رقيق کردن بتونه اپوکسی ممکن است  .روناس رقيق و استفاده نماييد T – 849درصد با تينر  3تا  2به نسبت 
 ريزش در سطوح عمودی شود

  تينر مورد نياز جھت رقيق كردن

   

 

 

 

         .کاردک مخصوص    )رنگ آميزي(روش مصرف 
 

 

 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميليمتر( ضخامت فيلم تر  ی داردسطح طيبه شرا یبستگ  --  4

  )ميليمتر( ضخامت فيلم خشك  ی داردسطح طيبه شرا یبستگ  --  2.5
 

  کامل شدن واکنش شيميايی  رنگ آميزی مجدد
  کامل خشك شدن 

  )برای سنباده زدن(
  خشك شدن سطحي

  زمان خشک شدن

  

 ساعت  :16حداقل  دقيقه 30تا  20  ساعت 12 تا 8  روز 10 تا 7

  بدون محدوديت: حداكثر

    
  

  

  نگ آميزیشرايط اجرای ر  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    سانتيگراد با1تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 .ه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييددر صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين 1يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين 1ي

شستشbو و   T-849يbا تينbر T-111 شستشbوی   را کbه بbه رنbگ آغشbته شbده انbد بbا حWbل تجھيزاتپس از خاتمه رنگ آميزی، پيستوله، شيلنگھا، ابزار و 
  .سپس خشک نماييد

 توصيه ھا

    

 
    نکات ايمنیبسته بندی، انبارداری و  

2    

   )کيلوگرم خالص 2(ليتری  4ظروف فلزی ): سخت کننده( Bترکيب  | )کيلوگرم خالص 4(ليتری  6ظروف فلزی ): اپوکسی( Aترکيب 
  

 بسته بندی
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 .نگھداری شود C°25اصلی در شرايط دمايی در ظروفی با بسته بندی  ماه پس از ارسال 18حداقل 
 ج

 مدت زمان مجاز انبارداری
    

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری . اين محصول حاوی حWل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسکککWه، دستکش، عين( ستفاده از لوازم حفاظت فردیبا ا. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
 .رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

  و ايمنیسWمتی 

 


