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 .روناس داراي مقاومتھاي شيميايي و  مكانيكي عالي با براقيت و دوام بسيار خوب به عنوان �يه نھايي بكار برده مي شوند   RTB – 825رنگ ھاي كوره اي اكريليك سري 
  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

ش تك �يه جھت رنگ آميزي محصو�ت صنعتي از جمله لوازم اين پوشش به عنوان �يه نھايي در سيستم ھاي چند �يه يا به صورت پوش
 خانگي مانند اجاق گاز ، ماشين ھاي لباسشويي و ظرف شويي ، يخچال و فريزر و ساير محصو�ت صنعتي بكار برده مي شود

  موارد مصرف

  
    

    

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا شدهرزين  آكريليك اصIح  زان مواد جامديم  )وزنی( %71تا  69%
       

 تعداد اجزاء رنگ یجزئ يک  )حجمی( %58تا  54%
      

38º  100(سانتيگرادº شدن کزم خشيانکم حرارت نقطه اشتعال     )فارنھايت  
 

    
  

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

 براق

  .توليد وعرضه مي شود RALدر فام ھاي مختلف معادل سامانه رنگ  
 براقيت

  فام رنگ 
    

1.25 ± 0.05 gr/cm³  وزن مخصوص    

 درجه سانتيگراد+ 100تا   -30: كاربرد مداوم
 

 

 

 درجه سانتيگراد+ 150تا -40): كوتاه مدت ( تنش ھاي حرارتي 
 

 

 

 دقيقه به منظور گاززدايي در دماي محيط 10تا  5قطعه رنگ آميزي شده به مدت ) پاشش ( پس از اجراي عمليات رنگ آميزي 
 

 

 درجه سانتيگراد 250دقيقه در حرارت  5درجه سانتيگراد يا  به مدت  180در دماي دقيقه  20به مدت 

 

 

 

 

 

 پس از خروج از كوره و خنك شدن قطعه، مقاومت ھاي فيلم رنگ كامل خواھد بود
 

 

 

 

 

  

  

         مقاومت در برابر حرارت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  شرايط پخت رنگ

  

  

  

  گاز زدايي

  

  

  

  كوره

 
   روش کاربرد 

    

آم`اده . جراي عمليات رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوندقبل از ا
  .توصيه می گرددسازي شيميايي يا مكانيكي سطح 

  سطح یروش آماده ساز

    

   

  رف نظری رنگميزان مص ميكرون 40گرم در متر مربع براي  يك �يه رنگ به ضخامت 100  - 90
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل mm 0.009-0.013 inch 1.80 -- --  رنگ

 نسبت پمپ 28 / 1 ____ -- --

-- -- 3-4 bar 4-6 bar فشار ھوا 

3-5% T-726 3-5% T-726 15-20% T-726 7-10% T-726 تينر مصرفی 
 

  استاتيک الکترو ھای سيستم برای   T-908-R . گردد استفاده

 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   80  45  110

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  45  25  60
 

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 15ºحداقل   سانتيگراد 35ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 15ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    سانتيگراد با�تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

  T-762ن̀`ريت اي̀` T-111   یرا ک̀`ه ب̀`ه رن̀`گ آغش̀`ته ش̀`ده ان̀`د ب̀`ا ح̀`Iل شستش̀`و زاتي̀`اب̀`زار و تجھ لنگھا،يش̀` س̀`توله،يپ ،یزي̀`پ`س از خاتم̀`ه رن̀`گ آم
  .دييشستشو و سپس خشک نما

 توصيه ھا

 
    

 
    نکات ايمنیبسته بندی، انبارداری و  

    

 بسته بندی  )کيلوگرم خالص 25(ليتری  20ظروف فلزی 
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود بسته بندی در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال12حداقل 
    

و تجھيزات الکتريکی خودداری  از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق. اين محصول حاوی حIل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسکککIه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . ه محيط الزامی استدر صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھوي. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به . رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

 .خوبی ببنديد تا از خشک شدن و ضايعات رنگ و ساير خطرات و عوارض احتمالی جلوگيری شود

  سIمتی و ايمنی

 


