
  روناس پلی يورتان نيمه مات پوشش

RTB-848-SF (A&B COMPONENTS) 
   

 

REVISION:2023 

  .عمل می کند اشعه ماوراء بنفش نور خورشيدو تابشو شيميايي عالی درمقابل  مواد مقاومت  دوام، چسبندگی و پلي يوروتان روناس با پوشش نيمه مات
  

    یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
    

  د مصرفموار .اين پوشش به عنـوان 0يه نـھايي در سيـستم ھـاي چند 0يه پوششي بـكار برده مي شود
    

  یشنھاديآستر پ  اپوكسي ميانی آستر و پوشش ھاي
 

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  )وزنی( %72تا 68  %
پس از تركيب  زان مواد جامديم

 اجزاء
 اناتيزوسي، ا آكريليك

  ن يه رزيپا

       

 تعداد اجزاء رنگ یدو جزئ  )حجمی( %57تا  51%
      

28º 82(گراد يسانتº شدن کزم خشيانکم يیايمينش شکوا شتعالنقطه ا )تيفارنھا  
       

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

 نيمه مات

  (RAL-8025)و قھوه ای  (RAL-9005)مشکی )RAL-9003(سفيد  ، (RAL-1011)بژ 
 تيبراق

  فام رنگ
    

1.30 ± 0.05 gr/cm³ وزن مخصوص پس از تركيب اجزاء  
   

 
   اربردکروش  

    

 .ي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوندقبل از اجراي عمليات رنگ آميز
پس از . توصيه مي شود Sa. 3يا  ½ Sa. 2با درجه  SIS 5900: بشماره عمليات زنگ زدايي سطح با روش سند بVست در استاندارد سوئدي

  ..يك 0يه پوشش مياني توصيه مي شود سي واتمام عمليات زنگ زدايي اجراي يك 0يه آستر اپوك

  سطح یروش آماده ساز

    

  بينسبت ترک   یواحد وزن : RTB-9200B 25 يا  RTB-848-B ):سخت کننده(Bترکيب              یواحد وزن : 100 )پايه(A بيکتر
    

قه يدق 5به آن اضافه نموده به مدت  یا به آرامر Bب يکد و سپس ترييمخلوط نما یسر مناسب به خوبکيم کيرا با  Aب يکقبل از مصرف تر
  .باشد یساعت قابل مصرف م 6ثر تا کمخلوط آماده شده حدا. نواخت شودکي ید تا مخلوط به خوبيعمل ھم زدن را ادامه دھ

  ب اجزاءيروش ترک

   

145 gr/m² ميکرون 60 يک 0يه رنگ به ضخامت برای DFT رنگ یزان مصرف نظريم  
   

تجھيزات و روش کاربرد  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل "mm 0.009" – 0.013 1.80 ---  ---   رنگ

 نسبت پمپ 1/28 ---  ---  --- 

 ---  --- 3 – 4 Bar 4 – 6 Bar فشار ھوا 

--- 3 – 5% T-849 8 – 15% T-849 5 – 10% T-849 تينر مصرفی 
 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   110  65  130

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  60  35  70
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن سطحی  خشک شدن نسبی  خشک شدن کامل  کامل شدن واکنش شيميايی  رنگ آميزی مجدد

--  
  دقيقه 30 تا 20  دقيقه 60 تا 45  ساعت 3تا  2  روز 3-5

  

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºشدن در مدت زمان خشک *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    تيگراد با0تراز نقطه شبنم باشدسان 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 .در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آميزی بين 0يه ھا به دستور العمل رنگ آميزی بين 0يه ھا پس از انقضاء مدت زمان مجاز مراجعه نماييد
  

شستشdو و   T-849نdريت ايT-111 d   یتشdورا کdه بdه رنdگ آغشdته شdده انdد بdا حVdل شس زاتيابزار و تجھ لنگھا،يش ستوله،يپ ،یزيپس از خاتمه رنگ آم
  .دييسپس خشک نما

 توصيه ھا

    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

 بسته بندی  )کيلوگرم خالص 5(ليتری  10ظروف فلزی ): سخت کننده( Bترکيب  | )کيلوگرم خالص 20(ليتری  20ظروف فلزی  :)پايه( Aترکيب 
    

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود ه مناسب و با بسته بندیدر محيط خشک و خنک با تھوي
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 12حداقل 
    

عله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری از قرار دادن در مجاورت ش. اين محصول حاوی حVل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسکککVه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

از . حيط بسته تھويه محيط الزامی استدر صورت رنگ آميزی در م. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
 . رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

  سVمتی و ايمنی

 


