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REVISION:2023 

محصول مخصوصا  نيا. باشد یمقاوم م اريبس ايو در برابر  رطوبت وآب در یعال یو چسبندگ یآب بند تيداراي قابل RTB-888 -روناس به شماره کد یدو جزئ یبتونه اپوکس
  .شده است یباشند طراح یم یخارج یروھايسخت که مورد فشار و کشش ن طياستفاده در شرا یبرا

  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

  موارد مصرف .شده است یطراح یکيو پBست یبتون ،یکي@ست ،یاجسام فلز یو خارج یسطوح داخل یاين محصول برا
    

    

  یشنھاديآستر پ  .مناسب یلرھايو س یاپوکس یآستر ھا
 

       

       

 
  یکيزيمشخصات ف 

  مات مهين
 یمشک

  براقيت
  فام رنگ

  

  

1.75 ± 0.05 gr/cm³  پس از ترکيب اجزا  صوصوزن مخ  
   

 
   اربردکروش  

    

  . قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوند
  .دييسطح اعمال نما یبررو یاپوکس لريس هي@ کيو خشک، و سپس  زيرا کامB تم یسطوح بتون      -    
و در صورت  آماده Sa. 3 اي  Sa. 2 ½با درجه SIS 5900: بشماره را با استفاده از روش سند بBست در استاندارد سوئدي یسطوح فلز    -    

  .دييسطح اجرا نما یآستررو هي@ کيبا پوشش مناسب  ازين
  .دييمختلف زدا یھا یرا کامB از آلودگ یکيسطوح @ست    -

  سطح یروش آماده ساز

    

  بينسبت ترک   یواحد وزن : 15)نندهکسخت ( Bب يکتر        یواحد وزن : 100)یسکاپو( Aب يکتر
    

را به آرامي به آن اضافه نموده و  Bبه خوبي مخلوط نماييد و سپس تركيب  قهيدق 10 یرا با يك ميكسر مناسب برا Aقبل از مصرف تركيب 
  قابل مصرف مي باشد قهيدق 45مخلوط آماده شده حداكثر تا . ط به خوبي يكنواخت شودادامه دھيد تا مخلو قهيدق 5 یعمل ھم زدن را برا

  ب اجزاءيروش ترک

   

1750 gr/m² رونکيم 1000 ه رنگ به ضخامتي@ کي یبرا DFT رنگ یزان مصرف نظريم  

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

N/A 0.5  ميليمتر(ضخامت فيلم   بستگی به شرايط سطحی دارد(  
 

  زمان خشک شدن  خشک شدن کامل  کامل شدن واکنش شيميايی

  ساعت 24  روز 21

    WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *
  

  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  دسانتيگرا 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    سانتيگراد با@تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

 ھا توصيه  .شستشو و سپس خشک نماييد  T-445را که به رنگ آغشته شده اند با تينر تجھيزاتپس از خاتمه رنگ آميزی، پيستوله، شيلنگھا، ابزار و 
    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

   )کيلوگرم خالص 0.750(ليتری  1ظروف فلزی ): سخت کننده( Bترکيب  | )کيلوگرم خالص 5(ليتری  4ظروف فلزی ): پايه( Aترکيب 
  

 بسته بندی

    

  نگھداری شرايط  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال 12حداقل 
    

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری . اين محصول حاوی حBل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) ، ماسکککBه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. نفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييداز ت. نماييد

از . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
 . آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييدرنگ آميزی در فضای 

  سBمتی و ايمنی

 


