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REVISION:2023  

اين پوشش  اتيخصوصاجرا از مھمترين  سھولتخورنده می باشد ودارا بودن چسبندگی عالی و  عواملدر برابر  پوششی مقاوم RTB-954به شماره کد  روناسآستر کرومات روی 
 .می باشند

  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

صنعتي ھمچنين جھت رنگ آميزي مجدد در دوره تعمير و نگھداري مجتمع ھاي و آستر يا سيستم تک 4يه برای سطوح فو4دی به عنوان اين محصول 
  . می شودكار برده ه ب

 .پوشش ھاي كائوچو كلرهرنگ ھای آلکيدی و 

  موارد مصرف

  

  رنگ رويه پيشنھادي
    

    

 
    يیايميمشخصات ش  

       

  ن يه رزيپا رزين كائوچو كلره زان مواد جامديم  )وزنی( %71تا  69%
       

 تعداد اجزاء رنگ یجزئ يک  )حجمی( %52تا  48%
      

28º  82(سانتيگرادº ل  نقطه اشتعال     )فارنھايتLشدن کزم خشيانکم اكسيداسيون وتبخير ح  
 

  کرومات روی  
 

  پيگمنت اصلي

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

   نيمه مات
  (RAL-6013)سبز 

  براقيت 
  فام رنگ 

    

1.40 ± 0.05 gr/cm³  وصوزن مخص    

 
   روش کاربرد 

    

عمليRات زنRگ  .قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي سطح فلز بايد به خوبي تميز شده و كليه آلودگي ھاي احتمالي و چربي ھا از روي سطح برطرف شوند
  توصيه مي شود SIS 5900: بشمارهدر استاندارد سوئدي  Sa. 2 زدايي سطح با روش سند بLست با درجه

  سطح یزروش آماده سا

    

   

140 gr/m² ميکرون 50 يک 4يه رنگ به ضخامت برای DFT  ميزان مصرف نظری
  رنگ

   

تجھيزات و روش  روش ھای مصرف ايرلس اسپری قلم مو غلطک
 سايز نازل mm 0.011-0.015 inch 1.80 --- ---  کاربرد رنگ

 نسبت پمپ 28 / 1 --- --- ---

--- --- 3-5 bar 4-6 bar وافشار ھ 

3-5% T-611 3-5% T-611 10-20% T-611 5-10% T-611 تينر مصرفی 
 

      . گردد استفاده  T-908-R  استاتيک الکترو ھای سيستم برای

 

  ضخامت فيلم رنگ    توصيه شده  حداقل  حد اکثر

  )ميکرون(ضخامت فيلم تر   120  80  160

  )ميکرون( ضخامت فيلم خشک  60  40  80
 

 

  WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºمدت زمان خشک شدن در *

  رنگ آميزی مجدد  کامل شدن واکنش شيميايی  خشک شدن کامل  خشک شدن نسبی  یخشک شدن سطح

  روز 7  ساعت 24تا  16  ساعت 3تا  2  دقيقه  60تا 30
  ساعت  16: حداقل
  بدون محدوديت: حداکثر

 

 زمان خشک شدن

  

  
  

شرايط اجرای رنگ   رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 
  دما  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر   آميزی

  دمای سطح  سانتيگراد 5ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    .سانتيگراد با4تراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنيد که دمای سطح حداقل *
 

شستشRو و سRپس   T-611نريت اي T-111   یرا که به رنگ آغشته شده اند با حLل شستشو زاتيابزار و تجھ ا،لنگھيش ستوله،يپ ،یزيپس از خاتمه رنگ آم
  .دييخشک نما

 توصيه ھا

 
    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

  )کيلوگرم خالص 25(ليتری  20ظروف فلزی 
  

  بسته بندی
  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود دیدر محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بن

    

 مدت زمان مجاز انبارداری .شود ینگھدارC ° 25  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف ماه پس از ارسال12حداقل 
    

از . ات الکتريکی خودداری نماييداز قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيز. اين محصول حاوی حLل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از پوست بدن و ...) ، ماسکککLه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد

از رنگ آميزی در . لزامی استدر صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط ا. ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد
در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به خوبی ببنديد تا از . فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

 .خشک شدن و ضايعات رنگ و ساير خطرات و عوارض احتمالی جلوگيری شود

  سLمتی و ايمنی

 


