
  ی روناسچسب مخصوص زير سطح

RTB-988 (A&B COMPONENTS) 
   

 

REVISION:2023 

با قابليت عملکرد ھای فوق العاده دارای چسبندگی عالی به سطح و مقاومت در برابر کشش و فشار بوده  RTB-988مخصوص زير سطحی دو جزئی روناس به شماره کد  چسب
 و ع>وه بر خواص عايق بندی و پر کنندگی فوق العاده، در برابر آب دريا بسيار مقاوم می باشد

  

  یشنھاديپ یھا هيموارد مصرف و �
  

    

چسب مخصوص جھت اتصال انواع سطوح و قطعات فلزی Aستيکی سيمانی و پ>ستيکی به ويژه برای سازه ھای زير سطح آب به عنـوان 
   .مورد استفاده قرار می گيرد

 . )در صورت نياز( اپوكسي سيلر ھایآستر و انواع 

  موارد مصرف
  

  آستر پيشنھادي
    

     
  

 
  یکيزيمشخصات ف 

    

 براقنيمه 

  مشکی: فام نھايی پس از مخلوط ترکيب اجزا )    سفيد:Bمشکی  جزء : Aجزء  (
 براقيت 

  فام رنگ
    

1.65 ± 0.05 gr/cm³  پس از ترکيب اجزا  وزن مخصوص  

 
   روش کاربرد 

    

طح بWر طWرف شWوند عمليWات زنWگ زدايWی اعمال چسب سطح بايد به خوبی تميز شده و کليه آلودگی ھای احتمالی  و چربی ھWا از روی سWقبل از 

  )ميکرون 120حداقل : زبری سطح(.توصيه می شود SIS 5900: بشمارهدر استاندارد سوئدی  Sa. 3 سطوح فلزی با روش سند ب>ست با درجه
  .سطوح سيمانی بايد با استفاده از سيلر اپوکسی تميز و کام> خشک شوند

  .ال چسب به طور کامل تميز گردندسطوح Aستيکی و پ>ستيکی بايد قبل از اعم

  سطح  یروش آماده ساز

  

    

   

  

  واحد وزنی : 25)سخت کننده( Bترکيب              واحد وزنی : 100)اپوکسی( Aترکيب 
 ميليمتر 1 ضخامت به Aيه يك  براي مربع متر در گرم 1650 

 .با ھيچ تينری رقيق نشود

را به آرامی به آن اضافه  B  قيقه با يک ميکسر مناسب به خوبی مخلوط نماييد و سپس ترکيبد  10تا 5را به مدت  Aقبل از مصرف ترکيب 

دقيقه ديگر عمل ھم زدن را ادامه دھيد تا تمامی لکه ھای سفيد در داخل مخلوط ناپديد شده و خمير کام> مشکی و يکنواخت  5نموده به مدت 

  .قه قابل استفاده می باشددقي 20-30مخلوط به دست آمده وبه مدت . ايجاد گردد
ن با استفاده از کاردک مناسب چسب را بر روی ھر دو سطح مورد نظر اعمال نماييد و با ابزار مناسب قطعات را تحت فشار قرار داده و تا زما

 .سخت شدن چسب نگه داريد

 نسبت ترکيب

  ميزان مصرف نظری رنگ
  

  تينر مورد نياز جھت رقيق كردن
  

  روش مصرف

   

  توصيه شده  حداقل  حد اکثر
  

 

  ضخامت فيلم رنگ
  )ميليمتر( خشک ضخامت فيلم  با توجه به شرايط سطح ميليمتر  0.5 ميليمتر 5

 

 

 

 

 

 

 

  WFTميکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد (سانتيگراد  25ºدر  مدت زمان خشک شدن

  سخت شدن کامل شدن واکنش شيميايی  قرار گرفتن در سرويس

  روز 5:حداقل           
7-10 Days  24 Hours 

  بدون محدوديت :حداکثر

  
  

  زمان خشک شدن

  
  

  شرايط اجرای رنگ آميزی  رطوبت  --- حداقل   %80حداکثر 

  دما  سانتيگراد 15ºحداقل   سانتيگراد 40ºحداکثر 

  دمای سطح  سانتيگراد 15ºحداقل   سانتيگراد 45ºحداکثر 

    .سانتيگراد باAتراز نقطه شبنم باشد 5ºحداقل  توجه کنيد که دمای سطح*
 

 توصيه ھا  روناس شستشو و سپس خشک نماييد T-445قبل از آغاز اعمال چسب و نيز ب>فاصله پس از خاتمه عمليات ابزار را با تينر 
 

    

 
    ايمنی نکاتبسته بندی، انبارداری و  

    

 بسته بندی  .)خالص کيلوگرم 4(ليتری  4ظروف فلزي :  Aتركيب 

  ).خالص کيلوگرم 1(ليتری 1ظروف فلزي : )سخت کننده( Bتركيب 
  

  شرايط نگھداری  .کامل و سالم نگھداری شود در محيط خشک و خنک با تھويه مناسب و با بسته بندی
    

 مجاز انبارداریمدت زمان  .شود ینگھدارC 25°  يیدما طيدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروف .ماه پس از ارسال6حداقل 
    

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجھيزات الکتريکی خودداری . اين محصول حاوی ح>ل ھای آلی و قابل اشتعال می باشد
از ...) سک، ماکک>ه، دستکش، عين( با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازھا و بخار رنگ در زمان اجراء اکيداً پرھيز نماييد. نماييد

      . در صورت رنگ آميزی در محيط بسته تھويه محيط الزامی است. پوست بدن و ساير اعضاء در برابر تماس با رنگ و تينر حفاظت کنيد

 . از رنگ آميزی در فضای آزاد در ھنگام بارندگی و وزش شديد باد خودداری نماييد

  س>متی و ايمنی

 


