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شوند تنظیم گردیده.  سطوح بتونی اجراء می  شش هایی که بر روی  سایر پو سی و  شش های کف اپوک ستورالعمل جهت اعمال پو برای این د

 ضروری می باشد:زیر لازم و  رعایت موارد افزایش کیفیت، و پوشش جهت اجرای مناسبو  بتونیآماده سازی سطوح 

 صاف، یکنواخت و تمیز نمودن و سطح 

 ناشاای از لالب بندی تا  د امواس توسااز ابزار ماشااینی صاااو و یونوا ت نمودس سااطوح ناصاااو ناشاای از ا تتو سااط  بتوس ❖

(Power Toolsنظیر دستگاه ساب ) ،فرز ،Cup Brush ... و 

 مناسبزدودس آلودگی های ناشی از متت سیماس بر روی سطوح با استفاده از ابزار  ❖

 ترمیم بتوس های آسیب دیده و پر نمودس سوراخ های بزرگ توسز سیماس و چسب بتوس  ❖

عاری و تمیز گردد و در صورت لزوم از جارو برلی صنعتی  سط  کامتً از گرد و  اک و آلودگی های مشابه، با استفاده از هوای فشرده ❖

 (Vacuum Cleaner) لوی جهت موش گرد و غبار دا ل منافذ استفاده گردد

  1-2% ( و رفع آلودگی و کنترل  الت للیایی سط  با استفاده از اسید استیکEtchingاسید شویی ) ❖

 مر له 3یا  2شستشوی سط  بتوس با آب شیرین در  ❖

 آماده سازی سطح و اجرای پوشش

 برابر 2تا 5.1که با  RTB-750اجرای یک لایه سیلر اپوکسی با شماره کد ، پس از اطمیناس از آماده سازی سط  و  شک بودس بتوس ❖

و افزایش  نفوذ به منافذ و سورا های سط  بتوس. استفاده از سیلر رلیق شده جهت توصیه می گردد، رلیق شودT-445وزنی با تینر 

 عمر مفید سامانه پوششی می باشد.

منافذ، شیارها و سوراخ های  RTB-788در صورت نیاز با استفاده از بتونه اپوکسی به شماره کد ، بعد از  شک شدس سیلر اپوکسی ❖

 داکثر به ، اعمال بتونه در هر مر له ابزار بتونه کاری شااامل انواک کاردک و لیسااه در سااایزهای میتلف می باشااد. موجود پر شااود.

 .میلیمتر توصیه می گردد 3ضیامت فیلم  شک 

 سط  بتونه صاو و یونوا ت گردد. ده،پس از اطمیناس از  شک شدس بتونه، در صورت لزوم با استفاده از کاغذ سنبا ❖

 ، پوشش را اجراء فرمایید. "روش کاربرد"مشیصات فنی پوشش مورد نظر را دوباره مرور نمایید و با توجه به لسمت  ❖

o ( صله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها ستاندارد  24تا  16در  دود  (Recoating Intervalرعایت فا شرایز ا ساعت در 

 الزامی است.

 به مشیصات فنی محصول مراجعه شود. اطتعات بیشتر، کسب جهت
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