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 ضروری می باشد:زير لازم و  رعايت موارد افزايش كیفیت، و پوشش جهت اجرای مناسببرای آماده سازی سطوح آلومینیومی و 

 سطوح دارای رنگ و پوشش های قدیمی

تینر يا مواد چربی بر اقدام به رفع آنها  اسطط فاده از با داشطط ه باشططد، روی سطططو وجود چربی، روغن و... بر چنانچه آلودگیهايی نظیر ❖

 .نمائید

اما بايس ی دقت  ،با مواد ساينده خیلی نرم می توان كاملاً زدود Sweep Blastingروش  رنگ و آلودگی های قديمی را با اس فاده از ❖

 شود كه به سطو آسیب وارد نشود.

صیه می گردد قبل از ❖ سطو با اعمال رنگ تو شرده  كه  شی از آلودگی تا (Air Blasting) شود گیری باد هوای ف  و غبار و گرد های نا

 روی سطو برطرف گردد. از ديگرذرات 

 سطوح  نو و فاقد رنگ و پوشش

 های چربی، روغن و... نمائید. تینر يا مواد چربی بر، اقدام به رفع آلودگی اس فاده از با ❖

 طور كامل شس شو گردد.( سطو  به Power Washing) با اس فاده از فشار آب شیرين ❖

 .( كاملاً خشک نمائیدAir Blastingسطو را با اس فاده از هوای فشرده ) ❖

پوشططش ❖ نازو از  يه  يک لا كه  می گردد  هاد  پیشططن یوم  ن ی لوم به سطططوح آ نگ  لر ر ی ف ندگی  ب فزايش چسطط هت ا  ج

 Two-Component Etch  Primer   با كدRTB-1133-R  20و به ضخامت µm  د.بر روی سطو اعمال شو 

شت  ❖ صله زمانی بین لايه  Etch Primerساعت از اجرای  2-3بعد از گذ می توان لايه های مخ لف رنگ را با رعايت نکات فنی و فا

 .(  اعمال نمودRecoating Intervalها )

سیار ❖ شرايط محیطی هنگام رنگ آمیزی ب ست و رعايت  صیه می گردد مهر ا نقطه  از بالاتر C°3حداقل  كه عملیات رنگ آمیزی، تو

 شبنر انجام شود.

شند،  قرار مجاورت آب دريا رنگ آمیزی در سطوح مورد چنانچه ❖ ش ه با شد، كه رطوبت خیلی بالا زمانی شب و دردا به علت  می با

توصیه لذا ، روی سطو باقی بماند های نمک بر كريس ال ممکن است كه آثار روی سطو، شبنر بر ايجاد كندانس شدن رطوبت هوا و

 برطرف گردد. اعمال لايه بعدی رنگ، قبل از و (Power wash) آب شیرين فشار اس فاده از فوق با ه مواردك می شود

مجاورت سطططو  آلودگی محیط در خاو و و گردايجاد  خشططک شططود، از كاملاًاينکه رنگ  قبل از واعمال  از بعد، هنگام رنگ آمیزی در ❖

 .جلوگیری نمايیدرنگ شده 

 به مشخصات فنی محصول مراجعه شود. اطلاعات بیش ر، كسب جهت
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