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 ضروري می باشد: ،سيستم پوششی افزايش كيفيت و بر روي سطوح فايبر گلاس پوشش جهت اجراي مناسب زير رعايت موارد

سطح وجود هايی نظير چنانچه آلودگی ❖ شد، چربی و روغن برروي  شته با ستفاده از با دا  برطرف تينر يا مواد چربی بر می توان آنها را ا

 نمود.

اما بايستی دقت  ،با مواد ساينده خيلی نرم می توان كاملاً زدود Sweep Blastingرنگ و آلودگی هاي قديمی را با استفاده ازروش  ❖

 گلاس آسيب وارد نشود. شود كه به سطح فايبر

صيه می گردد قبل از ❖ سطح با اعمال رنگ تو شرده بادگيري كه  شی ازه آلودگی تا (Air Blasting) شود هواي ف  و غبار و گرد اي نا

  روي سطح برطرف گردد. از ديگرذرات 

فايبر ❖ به سببطح  نگ  ندگی فيلم ر هت افزايش چسببب نازا از پوشببش ج يه  يلا ه كه  هاد می گردد    گلاس پيشببن

Two-Component Etch Primer   با كدRTB-1133-R  20و به ضخامت µm .بر روي سطح فايبر گلاس اعمال شود 

می توان هيه هاي مختلف رنگ را با رعايت نکات فنی و فاصببله زمانی اعمال  Etch Primerسبباعت از اجراي  2-3بعد از گذشببت  ❖

 نمود.

ضبروري می  رنگ آميزي هيه ها بودن سبطح قبل از تميز اطمينان از بين هيه ها و (Recoating Intervalرعايت فاصبله زمانی ) ❖

شد ستفاده از با افزايش يابد،چنانچه زمان فوق  و با ضاء مدت زمان ا صورت انق سطح رنگ در سازي  ستورالعمل آماده  رنگ  مجاز د

 رنگ آميزي نمائيد. آماده و ( سطح راTP-9101-18) آميزي مجدد

سيار ❖ شرايط محيطی هنگام رنگ آميزي ب ست و رعايت  صيه می گردد مهم ا نقطه  از باهتر  C°3حداقل كه عمليات رنگ آميزي، تو

 شبنم انجام شود.

شند،  قرار مجاورت آب دريا رنگ آميزي در سطوح مورد چنانچه ❖ شته با شد، كه رطوبت خيلی باه زمانی شب و دردا به علت  می با

توصيه  لذا، روي سطح باقی بماند هاي نملا بر كريستال ممکن است كه آثار روي سطح، شبنم بر ايجاد كندانس شدن رطوبت هوا و

 برطرف گردد. اعمال هيه بعدي رنگ، قبل از و (Power Wash) آب شيرين فشار استفاده از فوق با كه موارد می شود

مجاورت سطح رنگ  آلودگی محيط در خاا و و گرد ايجاد خشلا شود، از كاملاًاينکه رنگ  قبل از آن و از بعد هنگام رنگ آميزي و در ❖

 .جلوگيري نماييدشده 

 فنی محصول مراجعه شود. به مشخصات اطلاعات بيشتر، كسب جهت
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